RENDIMIENTOS DE MONTAJE DE TUBERÍA














   Se considera una traza de dificultad normal con buenos accesos.

Con una posición de grúa se deben montar al menos 3 tubos.

JUNTA ELÁSTICA.

Rendimiento medio con un equipo de montaje formado por:

· Un montador y dos ayudantes hasta diámetro 1.500 mm.

· Un montador y tres ayudantes para diámetros superiores a 1.500 mm.

JUNTA PARA SOLDAR.

Rendimiento medio considerando soldaduras, pruebas de las mismas por líquidos penetrantes y recibido con mortero de cemento de las juntas exteriores e interiores:

· 3 equipos de soldadura.

· 2 equipos manguitos interiores.

· 2 equipos manguitos exteriores. 

TUBO HORMIGÓN POSTESADO.

	Diámetro

Mm.
	Longitud Tubo

Postesado
	Peso tubo

H. Postesado
	Rendimiento

Uds/día (8 h.)
	Grúa de

Ton.

	700
	6,00
	3,50
	30
	50

	800
	6,00
	3,50
	28
	50

	900
	6,00
	4,50
	28
	50

	1.000
	6,00
	5,00
	26
	50

	1.100
	6,00
	5,80
	26
	50

	1.200
	6,00
	6,60
	24
	70

	1.300
	6,00
	7,80
	22
	70

	1.400
	6,00
	8,80
	22
	70

	1.500
	6,00
	9,70
	20
	90

	1.600
	6,00
	10,80
	18
	90

	1.800
	6,00
	13,50
	18
	120

	2000
	6,00
	18.3
	16
	120


TUBO HORMIGÓN ARMADO.

	Diámetro

Mm.
	Longitud Tubo

Armado
	Peso tubo H. Armado
	Rendimiento

Uds/día (8 h.)
	Grúa de

Ton.

	1.100
	6,50
	6,50
	20
	50

	1.200
	6,50
	8,00
	18
	70

	1.300
	6,50
	9,00
	18
	70

	1.400
	6,50
	9,80
	18
	70

	1.500
	6,00
	10,00
	16
	90

	1.600
	6,00
	13,00
	16
	90

	1.800
	7,00
	18,50
	16
	120

	2.000
	7,00
	20.60
	14
	150

	2.200
	6.00
	23.00
	10
	150

	2.500
	4,00
	19,00
	8
	150








