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SEIASA DEL NORDESTE, S.A.}

ÅSOCIEDAD ANÓNIMA PÚBLICA CREADA EN 1999.£

ÅOBJETO: Ejecución y financiación de obras de

modernización y consolidación de regadíos incluidas en el

Plan Nacional de Regadíos.

£

ÅÁMBITO DE ACTUACIÓN: Las CCAA de Aragón, Cataluña, 

Islas Baleares, La Rioja y Navarra. 

£
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TIPOS TUBERÍAS HABITUALES:}

PVC-U Y PVCo£

PRFV£

Hormigón Armado£

Acero £

PEAD£

Fundición£

Horm. Post. Camisa Chapa£
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OBRAS DE SEIASA DEL NORDESTE, S.A. CON

TUBERÍA DE HPCC

}

Modernización de la Comunidad de Regantes de

Pinyana. TT.MM. de ALCARRÁS y TORRES DE SEGRE

(LLEIDA)

£

Modernización de la Comunidad de Regantes del Canal

de Aragón y Cataluña ïSOSES (LLEIDA)

£
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DATOS PRESUPUESTARIOS DE LA OBRA£

DATOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES SOSES£
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Presupuesto Licitación: 17.661.958,76 Euros¢

Presupuesto Final de Obra: 17.661.834,24 Euros ¢

Empresa Adjudicataria: UTE MARCOR EBRO & HISPANICA¢

Plazo de Ejecución: 28 meses ¢
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DATOS DE LA OBRA£

Nueva Balsa de Regulación (2 Balsas construidas por DARP)¢

Redes de Riego¢
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COLOCACIÓN DE TUBERÍA HPCC 1600 mm£

PROBLEMAS DE EJECUCIÓN EN OBRAS DE REGADÍOS: 

Anchuras de trabajo escasas (O. Temporal = 16 m.)

Replanteo muy fino para evitar daños y reposiciones

Trazado sinuoso (evitar balsas, edificaciones, etc.)

¢
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COLOCACIÓN DE TUBERÍA HPCC 1600 mm£

BUSQUEDA DE RENDIMIENTOS EN EJECUCIÓN 

Empleo de Retroexcavadora de 325 CV (50 Tn)

Rdto. Máximo = 36 tubos/día (216 m/día)

120 m/día (6 horas) ïArriñonado + Compact. - Tapado

¢

MODERNIZACIÓN 

C.R. SOSES
CONCLUSIONESINTRODUCCIÓN

MODERNIZACIÓN 

C.R. ALCARRÁS


