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INVERSIONES

El conjunto de la inversión (depuradora) se eleva a 33,5 millones, incluyendo los 13

kilómetros de conducciónentre Tiebasy Mendillorri .
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GOBIERNO FORAL FONDOS DE COHESIÓN U.E. MANCOMUNIDAD

13.056.364 ú

9.495.395 ú

4.209.989 ú



OBJETO DEL PROYECTO

Garantizar el abastecimiento de agua a la comarca de Pamplona durante los meses 

de junio a septiembre, meses de estiaje en que la capacidad de las dos fuentes de

abastecimiento habituales (Manantial de Arteta y Embalse de Eugi) se veía

comprometida.

El proyecto incluye una conducción de 13,1 Km. que lleva el agua de Tiebas

hasta los depósitos de Mendillorri.

Este agua procede del Embalse de Itoiz, una vez transportada por el Canal de Navarra 

y acondicionada en la Estación Potabilizadora de Tiebas.



EL AGUA DE ITOIZ LLEGA A PAMPLONA
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CANAL DE NAVARRA

CANAL DE NAVARRA

E.T.A.P. DE TIEBAS

E.T.A.P. DE TIEBAS
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DATOS DE LA OBRA

10 ENERO 2005
INICIO FABRICACION

04 ABRIL 2005
INICIO INSTALACION DE TUBERIA

04 MARZO 2006
FINAL INSTALACION DE TUBERIA

3 MAYO 2006
FECHA PRUEBAS DE PRESION

25 MAYO ς14 JUNIO 2006

1.150 l/seg
CAUDAL MEDIO 2006

CONTROLES DE CALIDAD
PROMOTOR ςFABRICANTE - CONSTRUCTOR

25 MAYO ς14 JUNIO 2006
FECHA DE DESINFECCION 



TRAZADO DE LA TUBERÍA TIEBAS ïMENDILLORRI

LONGITUD: 6.233 m

DIAMETRO DE LA TUBERIA: 1.400 mm

RECORRIDO: Desde el Depósito Regulador de Tiebas hasta el Cerro de Noáin

TRAMO I

LONGITUD: 5.863 m

DIAMETRO DE LA TUBERIA: 1.000 mm

RECORRIDO: A partir del Cerro de No áin hasta la Ronda Este de Mendillorri.

TRAMO II

LONGITUD: 1.078 m

DIAMETRO DE LA TUBERIA: 1.400 mm

RECORRIDO: Se inicia en la Ronda Este finalizando en  el Depósito de Mendillorri

TRAMO III



PLANIFICACIÓN DE 

LA OBRA

TOTAL TUBOS INSTALADOS :2.159 T

21CODOS

2 TES

1 REDUCCIÓN

1CABO EXTREMO

21CODOS

2 TES

1 REDUCCIÓN

1CABO EXTREMO

21CODOS

2 TES

1 REDUCCIÓN

1CABO EXTREMO

REGISTROS:
17VENTOSAS TRIFUNCIONALES

11DESAGÜES

2 DOSREGISTROS DE CONEXIÓN

PIEZAS ESPECIALES:
21CODOS

2 TES

1 REDUCCIÓN

1CABO EXTREMO

456 Ø 1400 Pt: 6 L (TIPO 2)

81 Ø 1400 Pt: 6 C (TIPO 3)

564 Ø 1400 Pt: 10 L (TIPO 4)

81 Ø 1400 Pt: 10 M (TIPO 5)

867 Ø 1400 Pt: 10 L (TIPO6 )

7 Ø 1400 Pt: 10 M (TIPO 7)

101 Ø 1400 Pt: 10 C (TIPO 8)

2 Ø 1400 Pt: 10 C (TIPO 9)



TIPOLOGIA DE LA TUBERÍA

HORMIG ÓN ARMADO CON CAMISA DE CHAPA Y JUNTA SOLDADA

TUBERÍA

DIÁMETROS

DETALLE DE UNION DE TUBERIAS CON JUNTA SOLDADA

BOQUILLA MACHO "L"

BOQUILLA HEMBRA "S"

50±20

80

HORMIGONADO "IN SITU"

HORMIGONADO "IN SITU"

LONGITUDES ÚTILES

Ø1400 Ø1000 Ø1600 (PROYECTADO)

L: 6,267 m. M: 5,000 m. C: 3,500 m



CALCULO DE LA TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES

ÅINSTITUTO EDUARDO TORROJA.

ÅNORMAS UNE-EN 639Y UNE-EN 641.

ÅGUIA TECNICA DEL CEDEX PARA TUBER ÍAS CON  PRESION.

ÅINSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE).

ÅINSTRUCCION PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS RC -97.

NORMA DE CALCULO

Å

ÅCOLOCACI ÓN: ZANJA COMPACTADA.

ÅAPOYO: GRANULAR A 90 º.

ÅALTURA DE RELLENO: DE 2 A 6 m.

ÅPRESIONES DE TRABAJO : 6 Y 10 a.t.

ÅSOBRECARGAS MOVILES : EJE DE 13 t.

HIPOTESIS DE CALCULO





DETALLE DEL TUBO

BOQUILLA HEMBRA

CHAPA

BOQUILLA MACHO

RECUBRIMIENTO INTERIOR

RECUBRIMIENTO EXTERIOR

CHAPA

RECUBRIMIENTO EXTERIOR

RECUBRIMIENTO INTERIOR

GENERATRICESGENERATRICES
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DESGUARNECIDO BOQUILLA HEMBRA

DESGUARNECIDO BOQUILLA MACHO

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
TIPOS DE TUBERÍA

FABRICADA DESIGNACIÓN (e.) PARED (e.) CHAPA mm (e.) BOQUILLA mm ESPIRAS GENERATRICES

mm S 235 JR S 235 JR n F/ ml n F

Tipo 1 (*) 1600-6-L 150 mm 3,5 200x6L/ 5S 25 F 12 12 F 10

Tipo 2 1400-6-L 140 mm 2,5 200x5L/ 5S 21 F 12 12 F 10

Tipo 3 1400-6-C 140 mm 2,5 200x5L/ 5S 21 F 12 12 F 10

Tipo 4 1400-10-L 140 mm 4,0 200x8L/ 5S 27 F 12 12 F 10

Tipo 5 1400-10-M 140 mm 4,0 200x8L/ 5S 27 F 12 12 F 10

Tipo 6 1000-10-L 100 mm 3,0 200x5L/ 4S 22 F 12 12 F 10

Tipo 7 1000-10-M 100 mm 3,0 200x5L/ 4S 22 F 12 12 F 10

Tipo 8 1000-10-C 100 mm 3,0 200x5L/ 4S 22 F 12 12 F 10

Tipo 9 1400-10-C 140 mm 4,0 200x8L/ 5S 27 F 12 12 F 10

ARMADURA DE TUBERÍA



DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE FABRICACION



FABRICACION DE LA TUBERIA


